
Pin RX TX
MA1 MA2 MODP

1 0 Vdc + 24 Vdc + 24 Vdc
2 AUTO REG 0 Vdc 0 Vdc
3 Out SYNC SYNC
4 + 24 Vdc

Connessione MPe

Schema elettrico
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Procedura di autoregolazione

Fissare trasmettitore e ricevitore ad una distanza 
compresa nel range riportato in etichetta.
L’autocalibrazione può essere avviata tramite 
segnale 0/24V da uscita PLC o contatto N.O.

Per attivare l’autocalibrazione:
•	 Verificare che nell’area di rilevamento non sia 

presente il materiale da rilevare o altri ostacoli.
•	 Alimentare la barriera.
•	 Premere il pulsante montato sulla scheda RX 

per almeno 0.5 secondi e non oltre i 3 secondi. 
In alternativa è possibile inviare all’ingresso 
autocal un segnale 0V da PLC o chiudere il 
contatto SW1 per almeno 0.5 secondi e non 
oltre i 3 secondi.

Se la procedura si attiva correttamente il led 
giallo del trasmettitore lampeggia velocemente 
fino al termine della procedura. Sul ricevitore si 
accende il led verde per 5 secondi lampeggiando 
successivamente rosso/verde fino al termine 
dell’autocalibrazione.

Il tempo di autotaratura varia in funzione del 
numero dei raggi della barriera, indicativamente il 
tempo impiegato è di 0.4 secondi * N raggi.

Se non si accende il led verde controllare che non 
ci siano ostacoli nell’area di rilevamento, e che 
la distanza tra TX ed RX sia all’interno del range 
riportato in etichetta.

Se al termine dell’autocalibrazione il led giallo 
del trasmettitore lampeggia con cadenza di un 
secondo significa che il segnale è troppo forte ed 
il rilevamento potrebbe non essere ottimale, per 
migliorare il rilevamento allontanare le barriere.

Per il controllo di sovrapposizione di 
fogli trasparenti è necessario fare partire 
l’autocalibrazione con la presenza di un singolo 
foglio trasparente nell’area di rilevamento.

Per rilevare le pellicole più sottili e trasparenti è 
necessario che il trimmer di regolazione della 
potenza posto sul trasmettitore sia regolato al 
minimo, ruotandolo completamene in senso 
antiorario. Ruotandolo in senso orario si aumenta 
leggermente la potenza rendendo il sistema più 
stabile alle variazioni ambientali ma si riduce la 
capacità di rilevare gli oggetti più trasparenti.
La regolazione è suddivisa in 6 livelli, il livello 
impostato è indicato dal numero di lampeggi del 
led giallo.

Se necessario per test o condizioni operative 
particolari, si può eliminare la funzione di 
autocalibrazione e passare alla regolazione 
manuale mantenendo chiuso il contatto SW1 per 
oltre 3 secondi.

Tramite il trimmer si potrà così regolare 
manualmente in modo lineare la potenza da 0 al 
massimo.
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